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Il modello Marconi è una barriera in pannello perforato di alluminio che si inserisce diret-
tamente sotto il corrimano in apposita cava ed offre un effetto di nastro continuo ac-
centuato dall’uso di un montante a lama dallo spessore minimo.

Parapetto Marconi - alluminio e pannello perforato

           
 portata   interasse
 2 KN/m         120 cm



Descrizione

Il sistema prevede montanti monolama in estruso di lega di alluminio EN AW 6082 T6 a sezione piatta 
con sagomatura della parte superiore per il collegamento al profilo corrimano. Corrimano circolare 
di 45mm di diametro con ala di fissaggio orizzontale. Tamponamento in pannello di alluminio perfo-
rato, fissaggio per avvitamento ai montanti verticali ed inserimento della parte superiore in apposita 
cava ricavata nell’estruso corrimano. Squadre di ancoraggio in estruso di lega di alluminio EN AW 
6060 T6 a sezione angolare.







DOTAZIONE: nei KIT di fornitura sono previsti : 

- Montante mm 100 x 12 x 1000 -:- 1350 rastremato 
e lavorato
- Staffa di ancoraggio sagomata
- Pannello alluminio perforato e sagomato 
- Corrimano in alluminio (in elementi da cm 300)
- Terminali e snodi d’angolo in alluminio
- Bulloneria di fissaggio inox classe A2
- Tasselli di ancoraggio inox M12x120


